Ostrów Wlkp, 17.12.2010r.

dotyczy:
przetargu nieograniczonego na „Dostawę koparko-ładowarki i ładowarki teleskopowej” 

nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego EN/P/8/2010

Pytanie nr 1:
   Czy zamawiający dopuszcza następujące parametry koparko-ładowarki:

   - pompę hydrauliczna zębatą,

   - sterowanie układem koparkowym za pomocą joysticków ?

Odpowiedź nr 1:

     1) Zamawiający nie dopuszcza zmian w załączniku nr 4 pkt.1. ustęp i. Specyfikacji Warunków  

         Zamówienia.

     2) Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i wprowadza następujące zmiany w  

         załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia „Parametry i wyposażenie koparko- 

         ładowarki”:

         Punkt 1 Charakterystyka podpunkt s. otrzymuje następujące brzmienie:

         s. sterowanie układem koparkowym za pomocą drążków lub joysticków.

Pytanie nr 2:

    Czy zamawiający dopuszcza następujące parametry ładowarki teleskopowej:

    - masa ładowarki bez załadunku 5500 kg,

    - wysokość podnoszenia 5000 mm,

    - zasięg teleskopu w przód 2900 mm,

    - szerokość całkowita 2150 mm,

    - wysokość całkowita 2170 mm,

    - brak regulacji kolumny kierowniczej,

    - dodatkowa linia hydrauliczna bez złącza elektrycznego ?

Odpowiedź nr 2:

    1) Zamawiający nie dopuszcza zmian w załączniku nr 5 pkt.1. ustęp w. Specyfikacji Warunków  

        Zamówienia.

    2) Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i wprowadza następujące zmiany w  

        załączniku nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia „Parametry i wyposażenie ładowarki 

        teleskopowej”:

        Punkt 1 Charakterystyka podpunkty c, j, k, m, n, v  otrzymują następujące brzmienie:

         c. masa ładowarki bez ładunku: w przedziale od 4500 kg do 5500 kg,

         j.  wysokość podnoszenia nie mniejsza niż 5000 mm,

         k. zasięg teleskopu w przód nie mniejszy niż 2900 mm,

 m. szerokość całkowita w przedziale od 1800mm do 2150 mm,

  n. wysokość całkowita nie większa niż 2170 mm,

  v. regulowana lub nieregulowana kolumna kierownicza.

