I. DANE OGÓLNE
1.1. Inwestor

WODKAN  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
63-400 Ostrów Wielkopolski  ul. Partyzancka 27

1.2. Użytkownik

WODKAN   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

63-400 Ostrów Wielkopolski  ul. Partyzancka 27

1.3. Nazwa i miejsce inwestycji

„Budowa sieci wodociągowej i kanału  sanitarnego  w ulicy Strzeleckiej  od ul. Klasztornej do ul. Kamiennej”  w Ostrowie Wielkopolskim.

1.4. Podstawa opracowania

UMOWA  O  DZIEŁO   z dnia 28.03.2008 r.

1.5. Przedmiot opracowania

Opracowanie dokumentacji technicznej  projektowo - kosztorysowej  budowy sieci wodociągowej i  kanału  sanitarnego w ul. Strzeleckiej od ul. Klasztornej  do ul. Kamiennej   w Ostrowie Wielkopolskim.

1.6. Materiały wykorzystane do opracowania

· Wypis i wyrys z miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  

· zaktualizowane podkłady mapowe w skali 1:500 

· uzgodnienia z użytkownikami .

· badania warunków gruntowo – wodnych.

        --   wizja w terenie          

1.7. Zakres inwestycji

zakres prac obejmuje następujące branże 

· część technologiczna

· część konstrukcyjna

· kosztorysy i przedmiary

II. DANE SZCZEGÓŁOWE

1 . Stan istniejący.
Ulica Strzelecka  na odcinku między ulicami Klasztorną a Kamienną   nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa magistralna została wykonana w ulicy Strzeleckiej do ul. Klasztornej z rur wodociągowych PVC PN 10 ø 300 mm a w ulicy Kamiennej  z rur PVC ø 200 mm.
Projekt będzie zawierał opracowanie pokazujące połączenie tego odcinka rurociągiem z rur PE ø 315 mm.

W ulicy tej  zaprojektowano również kanalizację sanitarną  z rur  PVC-U  litych   ø 250 mm oraz ø 200 mm odprowadzających ścieki do ulicy Kamiennej.
2. Kanalizacja sanitarna

2.1. Trasa kanałów

Szczegółowy przebieg trasy kanału  sanitarnego przedstawiają plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500  rys.  nr 1  .

Precyzyjne wyznaczenie kanałów i  studni  umożliwiają podane domiary oraz odległości i kąty między nimi. Również miejsca skrzyżowań kanałów sanitarnych wraz z innymi istniejącymi sieciami / gazowniczą , wodociągową , energetyczną i telekomunikacyjną /  są ściśle określone poprzez podanie ich domiarów na profilach podłużnych kanałów.

 Kanał sanitarny zlokalizowany jest w poboczu ulicy Strzeleckiej /w pasie zieleni/między pasem jezdnym  o nawierzchni asfaltowej a ścieżką  rowerową   o nawierzchni z kostki betonowej . 
           Włączenie kanału sanitarnego do istniejącego kanału ø 500 mm w ulicy Kamiennej.

       2.2. Zestawienie długości kanału  sanitarnego.

       Kanał  Ks - 1   rury PVC-U  lite klasy S ø 250 i 200  mm
     Nr studni               Długość odcinka   Rzędne studni        Zagłębienie    Rodzaj  studni        Uwagi

                                      ø 250     ø 200

    Ski   -   Sk 1           28        -        144,99/143,19         1,80           istniejąca
   Sk 1  -  Sk 2           60        -        145,17/143,34          1,83           BS 1000

   Sk 2  -  Sk 3           63        -        145,35/143,58          1,77           PE ø 425 r. osł ø 400 l=10m
   Sk 3  -  Sk 4           64        -        145,52/143,83          1,69           BS 1000

   Sk 4  -  Sk 5           33        -        145,82/144,08          1,74           PE ø 425

   Sk 5  -  Sk 6           33        -        146,18/144,21          1,97           BS 1000
   Sk 6  -  Sk 7           33        -        146,40/144,34          2,06           PE ø 425  r.osł ø 400 l=16m

   Sk 7  -  Sk 8           30        -        146,65/144,47          2,18           BS 1000

   Sk 8  -  Sk 9           30        -        147,02/144,77          2,25           PE ø 425 

   Sk 9  -  Sk 10         21        -        147,53/145,22          2,31           PE ø 425

   Sk10 -  Sk 11          -         22      147,76/145,52          2,24           BS 1000

   Sk11 -  Sk 12          -         27      148,06/145,83          2,23           PE ø 425

   Sk12 -  Sk 13          -         52      148,44/146,25          2,19           PE ø 425

   Sk13                                            149,28/147,03          2,25           BS 1000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       RAZEM :  Rura kanalizacyjna PVC-U lita ø 250/7,3 mm      L = 395  mb

                                                             PVC-U lita ø 200/5,9 mm      L = 101  mb

                                                              Ogółem                                  L = 496  mb

                           Rura stalowa osłonowa ø 400 mm                         L =   26  mb
                           Studnia betonowa szczelna ø 1000 mm               szt. – 6
                           Studnia inspekcyjna  PE ø 425 mm                     szt.  – 7 

     2.3. Materiał, zagłębienie i spadki

Kanalizację sanitarną zaprojektowano:                                                                                kanał Ks-1 z rur kanalizacyjnych PVC-U  litych ø 250/7,3 mm  oraz ø 200/5,9 mm kielichowych klasy S łączonych na uszczelkę ,                                                                   Zagłębienie kanałów oraz materiał z jakiego są wykonane zapewnia odpowiednie warunki termiczne oraz zabezpiecza przed obciążeniem dynamicznym. Minimalne zagłębienie kanału  wynosi 1,69 m .ppt. a maksymalne 2,31  m ppt. 

Minimalne spadki kanału dla tej średnicy  wynoszą ; 4 i  5 ‰.  
2.4. Studzienki kanałowe.
Studzienki kanałowe zgodnie z zaleceniami inwestora zaprojektowano:

· połączeniowe i przelotowe rewizyjne o średnicy 1000mm jako studnie betonowe szczelne  prefabrykowane na uszczelki gumowe z kinetą betonową z włazami żeliwnymi kl. D 400 bez wentylacji z wkładką gumową z zabezpieczeniami przed obrotem z wypełnieniem betonowym.
· połączeniowe i przelotowe  (inspekcyjne) z tworzyw sztucznych  ø 425mm kompatybilne z producentem rur.
· wszystkie studzienki jako przelotowe z dwoma dojściami bocznymi.

Konstrukcje studzienek, wymiary, rzędne wylotów i wlotów oraz typ studzienek pokazano na profilach podłużnych kanałów sanitarnych.

Elementy studni prefabrykowanych wykonać z betonu klasy nie mniejszej niż B-40, wodoszczelnego W8 i nasiąkliwości poniżej 4%.

Włazy kanałowe do wszystkich studzienek żeliwne klasy D400 bez wentylacji z wkładką gumową i zabezpieczone przed obrotem z wypełnieniem betonowym  produkcji Stąporków – Meier   lub równoważne.

Zejście do studzienek rewizyjnych po stopniach złazowych z żeliwa szarego zabezpieczonych lakierem asfaltowym osadzonych fabrycznie.

3. Sieć wodociągowa.
   Projektuje się sieć wodociągową z rur ciśnieniowych  PE 100  ø 315 mm  łączonych za pomocą zgrzewania . W miejscu wcinki do istniejącej sieci wodociągowej  w ulicy Klasztornej    należy włączyć do istniejącego węzła za zasuwą odcinającą ø 300 / W-1 /  zgodnie z załączonym schematem.   Lokalizację hydrantów oraz sposób ich  zamontowania pokazano na schemacie montażowym węzłów.

    W ulicy Strzeleckiej   w węzłach  nr W-3 oraz  W-13 zamontować zasuwy odcinające o średnicy 300 mm.

    Połączenie rurociągu PE ø 315  mm  z rurociągiem PVC ø  200 mm ułożonym w ulicy Kamiennej pokazano na schemacie montażowym węzła W-14 .
Przyłączy  wodociągowych   do posesji nie projektuje się  z uwagi na brak zabudowy mieszkalnej / działki nie zabudowane /   Włączenie do sieci przyszłych odbiorców nastąpi za pomocą nawiertaki 100/32mm do sieci rozgałęźnej.
Sieć wodociągową ułożyć na głębokości 1,80 m  p.p.t. na podsypce z piasku.

Po ułożeniu wodociągu należy przeprowadzić  próby szczelności a po ich pozytywnych wynikach sieć zdezynfekować i przepłukać. 

       3.1.    ZESTAWIENIE  DŁUGOŚCI  SIECI  WODOCIĄGOWEJ

        Rurociąg z rur  ciśnieniowych  PE 100 ø 315 mm

        Nr węzła                Długość odcinka                     Uzbrojenie

     W 1  – W 2                 23                              Z ø 300 /istniejąca/
     W 2  – W 3                 68                                     
     W 3  – W 4                 43                              Z ø100 , HP ø 80 – Z ø 80 ,
     W 4  – W 5                 31 

     W 5  – W 6                 25
     W 6  – W 7                   6                              Z ø 300 , Z ø 100 ,     

     W 7  – W 8                 30        
     W 8  – W 9                 30            

     W 9  -  W 10               24

     W10 -  W 11               33                             r. stal osłonowa ø 400 L = 16 m /rów /

     W11 -  W 12               30

     W12 -  W 13               35

     W13 -  W 14             220                             r. stal osłonowa ø 400 L = 24 m  Z ø 300 / rów /

                                                                          HP ø 80 , Z ø 80 ,

     W 14                                                            Z ø 300 , Z ø 200 2x , 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

     RAZEM:           rura PE 100  ø 315 mm                         L = 598 m

                                HP podziemny ø 80 mm                      szt. – 2

                                Zasuwa żel. kołnierzowa ø 80 mm      szt. - 2
                                Zasuwa żel. kołnierzowa ø 100 mm    szt. – 2
                                Zasuwa żel. kołnierzowa ø 200 mm    szt. – 2

                                Zasuwa żel. kołnierzowa ø 300 mm    szt. -  4
       3.2.   ZESTAWIENIE  KSZTAŁTEK

 1.   Tuleja kołnierzowa PE 100 ø 315 mm z kołnierzem stalowym 

        ø 315 mm i uszczelką G-St do połączeń kołnierzowych ø 315 mm                  szt. – 8
 2.   Trójnik redukcyjny PE 100 ø 315/110 mm                                                         szt. – 2
3.  Tuleja kołnierzowa PE 100 ø 110 mm z kołnierzem stalowym 

Ø 110 mm i uszczelką G-St do połączeń kołnierzowych ø 110 mm                  szt. – 2

 4.   Trójnik żeliwny kołnierzowy ø 100/80 mm                                                       szt. – 1

 5.   Zasuwa żeliwna kołnierzowa AVK ø 80 mm z obudową i skrzynką 

       uliczną żeliwną                                                                                                   szt. -  2
6. Kolano żeliwne stopowe ø 80 mm                                                                     szt. -  2                                  
7.  Hydrant p.poż  podziemny DN 80 mm                                                             szt. -  2   

8.  Zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa AVK ø 100 mm z obudową 

 i skrzynką uliczną żeliwną.                                                                                szt. -  2
9.  Kołnierz stalowy pełny ø 100 mm / zaślepka /                                                  szt. -  2
10.  Zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa AVK ø 300 mm z obudową 

 i skrzynką  uliczną żeliwną                                                                                szt. -  4
11.  Trójnik redukcyjny PE 100 ø 315 / 90 mm                                                        szt. - 1
12.  Tuleja kołnierzowa PE 100 ø 90 mm z kołnierzem stalowym ø 90 mm

 i uszczelką G-St ø 90 mm do połączeń kołnierzowych.                                    szt. -  1
13.  Czwórnik żeliwny kołnierzowy ø 300/300/300/300 mm                                  szt. -  1

14.  Zwężka żeliwna kołnierzowa ø 300 / 200 mm                                                  szt. -  2

15.  Zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa AVK ø 200 mm  z obudową 

 i skrzynką uliczną żeliwną                                                                                szt. -  2

 16.  Króciec żeliwny kołnierzowy FW ø 200 mm                                                   szt. -  2

 17.  Nasuwka PCV ø 200 mm                                                                                  szt. -  2

 18.  Zaślepka stalowa ø 300 mm                                                                              szt.  - 1                           

4. Roboty ziemne.
4.1. Trasowanie i niwelacja.
Trasa projektowanych kanału sanitarnego grawitacyjnego oraz rurociągu sieci wodociągowej   powinny być wytyczone przez  służbę geodezyjną lub uprawnionego geodetę. Na planach sytuacyjno-wysokościowych trasę projektowanych kanału oraz rurociągu sieci wodociągowej  zwymiarowano do punktów stałych w terenie z podaniem odległości w metrach. Budowa kanału z zachowaniem właściwych rzędnych ich dna ma decydujące znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania całej inwestycji. Trasowanie i niwelację dna kanałów prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02.

4.2.  Wykopy, szalowanie i zasypka wykopów.
Roboty ziemne, szalowanie wykopów i jego rozbiórkę, montaż  oraz zasypywanie wykopów prowadzić zgodnie z Polską Normą. 

Kanały sanitarne i rurociągi sieci wodociągowej układać  w wykopie pionowym wykonywanym mechanicznie zabezpieczonym grodziami lub szalunkiem skrzyniowym.

Szerokość wykopów w zależności od średnicy układanych rur i jest podana w opisie do kosztorysu.

Roboty ziemne w pobliżu miejsc kolizji z uzbrojeniem podziemnym należy prowadzić ręcznie pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. Należy zabezpieczyć miejsce i przejazd 
w rejonie prowadzenia robót.
Rury układać na podsypce wykonanej z gruntu piaszczystego lub żwirowego o ziarnach mniejszych od 2,0 mm. Podsypka powinna być wyrównana zgodnie ze spadkiem kanału. Materiał nie może być zmrożony i nie może zawierać ostrych kamieni. Minimalna grubość podsypki 15 cm dla rur o średnicy do 0,3 m i 20 cm dla rur o średnicy 0,4 – 0,6 m. Układanie 
i łączenie rur wykonywać zgodnie z instrukcją wykonawczą dostawcy rur i studni. Roboty przy układaniu rur na długości co najmniej 20 m przy czym odcinki robocze przy układaniu kanału muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu. W przeciwnym wypadku nie można w sposób prawidłowy wykonać ułożenia jak i zasypki rur. Do zasypywania wykopów muszą być stosowane jedynie grunty sypkie. Zasypywanie ręczne z dokładnym ubijaniem warstw co 20 cm do wysokości 0,5 m nad wierzch rury. Pozostałą część wykopu do poziomu 50cm poniżej projektowanej niwelety drogi można zasypywać mechanicznie. Do zagęszczania obsypki zaleca się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych. Zagęszczanie zasypki do wskaźnika podanego przez właściciela drogi.

Odtworzenie nawierzchni drogi zgodnie z warunkami podanymi przez Miejski Zarząd Dróg oraz Powiatowy Zarząd Dróg .

4.3. Odwodnienie wykopów.
Przewiduje się wykopy wąsko przestrzenne tj. o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową. Umocnienie ścian z pali szalunkowych typu KS-3,25 a jako belki rozporowe grodzice GZ-4.  Dopuszcza się zastosowanie innej obudowy wykopów /szalunki skrzyniowe/ z elementów posiadanych przez wykonawcę zgodnie z normą BN-62/6636-02. Zabezpieczenie ścian wykopu wyciągane w trakcie wypełniania wykopu gruntem z jednoczesnym warstwowym zagęszczaniem na mokro. Obudowa wykopów oraz prace związane z montażem rur zgodnie z Polską Normą – „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, a także zgodnie z normą PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Po przeprowadzeniu badań geologicznych wzdłuż trasy prowadzonych kanałów sanitarnych i rurociągu sieci wodociągowej  w terenie      stwierdzono występowania wody gruntowej na głębokości poniżej  2 m ppt. W zależności od okresu prowadzenia prac ? okresy suche lub mokre / należy przewidzieć odwodnienie wykopów.
4.4. Charakterystyka  warunków gruntowo-wodnych.
   Warunki gruntowo-wodne zostały określone w oparciu o przeprowadzone badania wykonane przez Biuro Geologiczno – Inżynierskie  TOPAZ . 
   Budowa geologiczna badanego terenu rozpoznana została wierceniami do maksymalnej głębokości 3,0 m . Stwierdzono tu występowanie wyłącznie osadów czwartorzędowych : holoceńskich i plejstoceńskich. Holocen występuje pod postacią gleby oraz nasypu niekontrolowanego nawierconego w rejonie rowu melioracyjnego zakwalifikowanego jako warstwa I
  Plejstocen reprezentują:

  ●  warstwa II  -  piasek drobny o nawierconej miąższości 0,3 – 1,4 m i uśrednionym stopniu zagęszczenia  / stan średnio zagęszczony / .
  ● warstwa III  -   utwory spoiste , wśród których wydzielono następujące pakiety:

     III a – glina piaszczysta nawiercona w otworze 1 i 3  o miąższości 1,1 – 1,3 m i uśrednionym stopniu plastyczności
     III b   -  glina piaszczysta nawiercona w otworze 2 i 3 przeławicowana piaskiem gliniastym i piaskiem drobnym o miąższości 0,9- 1,1 m i średnim stopniu plastyczności.

Zwierciadło wody gruntowej  nawiercono jedynie w otworze 2 w pobliżu rowu melioracyjnego odprowadzającego lokalne wody gruntowe w kierunku zachodnim. Zwierciadło wody ma charakter swobodny i nawiercono je na głębokości 2,0 m ppt . Można przyjąć , że w okresie suchym wody w tym rejonie może w ogóle nie być , natomiast w okresie mokrym woda będzie na wyższym poziomie , również może pojawić się w pozostałych otworach .
Na podstawie wyników badań stwierdza się , że w podłożu występują średnio złożone warunki gruntowe , a całość inwestycji można zakwalifikować do pierwszej kategorii geotechnicznej.

   5.Wytyczne do opracowania planu  BIOZ .

 Plan BIOZ należy opracować na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r / Dz. U. Nr  151 poz. 1256  pkt 3 /.                                 

Przewidywane zagrożenie podczas realizacji robót na podmiotowej budowie – kanalizacji sanitarnej oraz rurociągów sieci wodociągowej  – występować będą następujące rodzaje robót budowlanych w art.21a ust.2 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ,tj. stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

· Prace stwarzające zagrożenie przysypania ziemią podczas prowadzenia wykopów o głębokości ponad 1,5 m o ścianach pionowych , należy przewidzieć umocnienie  ścian szalunkiem ażurowym lub pełnym . W przypadku niemożności szalowania należy wykonać wykop o bezpiecznym nachyleniu skarp. 

· W czasie wykonywania robót przy drogach stałym ruchu należy opracować „ projekt organizacji ruchu „ oraz odpowiednio zabezpieczyć brzegi wykopów . 

· Roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod drogami metodą przecisku – prace te stwarzają możliwość upadku z wysokości i dlatego należy uwzględnić wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przed wpadnięciem do głębokich wykopów.

· W trakcie wykonywania prac przy użyciu dźwigu  – teren wokół tych robót odpowiednio zabezpieczyć . 

· Przy pracach montażowych mogą być zatrudnieni pracownicy posiadający kwalifikacje do wykonywania tych robót.

· Każdy pracownik musi posiadać świadectwo lekarskie uprawniające do pracy , bądź do pracy na wysokościach.

· Przy montażu kanałów sanitarnych oraz rurociągów sieci wodociągowej   należy posługiwać się wyłącznie sprzętem bezpiecznym i wypróbowanym posiadającym ważne atesty i zezwolenia.

      6.   Uwagi  końcowe.
Przy budowie kanalizacji sanitarnej i rurociągów sieci wodociągowej   zachować należy warunki zawarte w uzgodnieniach branżowych. 

 Roboty ziemne prowadzić z zachowaniem warunków „Roboty ziemne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Roboty kanalizacyjne wykonywać z zachowaniem normy Pn-92/B-10735. Przy układaniu rur z PVC-U  litych  należy stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji wykonawczej dostawcy rur i studni.

Przewody podziemne napotkane w wykopach należy zabezpieczyć np. przez podwieszenie a drobne prace prowadzić pod nadzorem ich użytkownika.

· wszystkie czynności takie jak: włączenie projektowanych kanałów sanitarnych 
do istniejących studzienek jak również włączenie projektowanych rurociągów sieci wodociągowej do istniejących rurociągów  należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela użytkownika sieci

· należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie zabudowywania studzienki kanalizacyjnej na istniejącym kanale ø 500 mm w ulicy Kamiennej.
· bezwzględnie chronić punkty poligonowe a w razie zniszczenia odtworzyć

· zwrócić uwagę na przestrzeganie przepisów BHP i pod tym kątem przeszkolić załogę

· w miejscach prowadzenia robót wykonać oznakowanie terenu zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie organizacji ruchu

· uzgodnić z właścicielem terenu termin i warunki prowadzenia robót

· rurociągi sieci wodociągowej po zakończeniu montażu przepłukać , zachlorować i przeprowadzić badania bakteriologiczne a po ich pozytywnych wynikać sieć wodociągową włączyć do eksploatacji
· wykonawca robót zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi dokumentację powykonawczą zgodnie z Prawem Budowlanym

· wykonawca powinien się liczyć z możliwością dodatkowych utrudnień i prac dodatkowych np. naprawa uszkodzonych nie zinwentaryzowanych elementów uzbrojenia podziemnego, odtworzenie elementów zagospodarowania terenu.
                                                                                                             Opracował 
                                                                                                 ………………………………
                                        S P I S      T R E Ś C I  

I. DANE  OGÓLNE 

1.1.  Inwestor.

1.2.  Użytkownik.

1.3.  Nazwa i miejsce inwestycji.

1.4.  Podstawa opracowania. 

1.5.  Przedmiot opracowania.

1.6.  Materiały wykorzystane do opracowania.

1.7.  Zakres inwestycji.

II. DANE SZCZEGÓŁOWE.

1. Stan istniejący – ilości ścieków.
2. Kanalizacja sanitarna 

  2.1. Trasa kanałów.

  2.2. Zestawienie długości kanałów sanitarnych

  2.3. Materiał , zagłębienie i spadki.

  2.4. Studzienki kanałowe.

 3. Sieć  wodociągowa
   3.1. Zestawienie długości sieci wodociągowej 

   3.2. Zestawienie  kształtek. 
   4. Roboty ziemne.

4.1. Trasowanie i niwelacja.

4.2. Wykopy, szalowanie i zasypka.

4.3. Odwodnienie wykopów.

4.4  Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych.

   5. Wytyczne do opracowania planu BIOZ.

   6. Uwagi końcowe.
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