Ostrów Wielkopolski 11.02.2010r.

Pytanie:

1. Czy zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1985 ( Dz.U.2007r. nr 19, poz. 115. o drogach publicznych) art. 39.p.3, lokalizując kanalizację sanitarną w pasie drogowym na bazie zezwolenia zarządcy drogi, opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych wymaga ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni dróg ( zgodnie z normą PN-B-04500:1985 pkt 4.7), dopuszcza do stosowania w ciągach komunikacyjnych, na bazie posiadania Aprobaty Technicznej IBDiM. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2006-03-2102 wyd. IV, Tab1, pkt. 15, jednocześnie określa właściwości fizyko-mechaniczne opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. rozdz. 1.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie o dopuszczenie do stosowania materiału posiadającego Aprobatę Techniczną IBDiM (nr AT/2006-03-2102 wyd. IV), WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów                  i Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim oświadcza, że nie wymaga materiału posiadającego Aprobatę Techniczną IBDiM.

Sprostowanie dotyczące rur kamionkowych
kanalizacja sanitarna :

-  z rur kamionkowych typu „KERAMO” lub równoważne ø 300mm, klasy 160, wytrzymałość na zgniatanie 48kN/m, o długości 663m,

-  z rur kamionkowych typu „KERAMO” lub równoważne ø 200mm, klasy 240, wytrzymałość na zgniatanie 48kN/m, o długości 45m.
