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OŚWIADCZENIE

Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane (tekst jednolity      Dz. Ustaw z 2003 r nr 207 poz. 2016 ze zmianami) oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

                                                                                                    Andrzej  Cichoradzki
                                                                                                   upr. nr BN-10.9/17/81
                                                                                                PIIB  nr WKP/IS/0566/01
                                                                                            ...................................................

                                                                                                                                                         (projektant)

                                                                                                  Inż. Włodzimierz Zemski
                                                                                                  upr. nr  UAN 7342-82/93 
                                                                                                  PIIB  nr WKP/IS/5865/01
                                                                                         ......................................................

                                                                                                        (sprawdzający)

Niniejsze oświadczenie dotyczy : Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC/KAMIONKA 
                                              Ø200 / Ø250 mm  
                                              Odgałęzienia boczne  PVC Ø 160mm

BUDOWA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ    W  ULICY  WIŚNIOWEJ 

W  OSTROWIE  WIELKOPOLSKIM

       Inwestor:  WODKAN  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  S.A. z siedzibą w 

                       Ostrowie Wielkopolskim.
                       63-400 Ostrów Wielkopolski   ul. Partyzancka 27

                                           OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w ulicy Wiśniowej w Ostrowie Wielkopolskim”                                         
I. Podstawa opracowania

I.1.  Umowa z Inwestorem – Nr TTI / 12 / 2010 z dnia 15. luty 2010 r.                                               
I.2.  Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego                                                  

       Nr  WAP.RAU.7331/L/13/2010.
I.3.  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa  

       Wielkopolskiego w rejonie ulicy Wiśniowej – część A / uchwała nr IX/129/2003 

       Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2003 r. / 
I.4.  Opinia ZUD  Nr  204/2010 z dnia 12.07.2010 r.  wydana przez Starostę 

        Ostrowskiego
I.5.  Warunki techniczne wydane przez  WODKAN  PWiK S.A. w Ostrowie    

       Wielkopolskim  z dnia 23.02.2010 r.   

I.6.  Decyzja Administracyjna  Nr PZD-6-5443/D/043/2010  z dnia 21.04.2010 r.  

       wydana przez PZD w Ostrowie Wielkopolskim.
1.7. Decyzja administracyjna Nr 128/UD/2010  Miejskiego Zarządu Dróg  z dnia 
       04.05.2010 r. 
I.8.  Uzgodnienie  WAP.ROS 6220/9/10 z dnia 20.04.201r. Urząd miejski w   

       Ostrowie Wielkopolskim 
I.9.  Uzgodnienie  NR OGP/TT-452-362-116/1134/2010 z Operatorem Gazociągów   

        Przesyłowych  GAZ-SYSTEM  S.A.  w Poznaniu  ulica Grobla 15
I.10. Pozwolenie wodno-prawne decyzja Nr  OŚ.6224-12/10 

I.11. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali   1:500 z  naniesionym  uzbrojeniem   

       podziemnym i nadziemnym

I.12.Wizja lokalna i pomiary w terenie

I.13.Wykaz właścicieli działek

I.14. Uzgodnienia z właścicielami działek 

I.15. Badania podłoża gruntowego 

I.16. Uzgodnienia wg załączników.

II. Cel i Zakres projektu

 Projektowany system hydrauliczny grawitacyjny , zapewnia odprowadzenie ścieków sanitarnych z wszystkich potencjalnych odbiorców wody zimnej – 
budynków mieszkalnych  istniejących  i przyszłościowych oraz ewentualnych obiektów usługowych , z wykorzystaniem istniejącej oczyszczalni ścieków w Rąbczynie. Zrzut ścieków w ilości Q hmax = 2,6 m3/h  projektuje się do istniejącej oczyszczalni ścieków w Rąbczynie.  Realizacja w/w zamierzeń inwestycyjnych pozwoli na poprawę stanu sanitarnego w tej części miasta  (likwidacja szamb), wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód podziemnych, poprawę jakości wód powierzchniowych, co w konsekwencji podniesie atrakcyjność inwestycyjną terenów objętych zamierzoną inwestycją. Zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości                 L = 1.501  mb . 
Kanały grawitacyjne Kamionkowe  250 mm   -   607  mb

Kanały grawitacyjne Kamionkowe  200 mm   -   375  mb

Kanały grawitacyjne  PVC-U 200 mm            -    145  mb
Kanały grawitacyjne PVC-U  160 mm            -    374  mb

  ---------------------------------------------------------------------------------

                                                         Razem  L = 1.501 mb    

III. Warunki Gruntowo-Wodne

Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną opracowaną przez Biuro Geologiczno – Inżynierskie  TOPAZ  Marcin Mączka  stwierdzono : idąc od powierzchni zalega warstwa gleby lub nasypu niekontrolowanego  , piaszczysto gliniastego z dodatkiem humusu , pod którym występują plejstoceńskie lodowcowe gliny piaszczyste przeławicone  fluwioglacjalnymi piaskami drobnymi i pylastymi.  Na omawianym obszarze do głębokości rozpoznanej wierceniami nie stwierdzono występowanie wód gruntowych . Jedynie  w otworze nr 6 po upływie doby stwierdzono wodę na głębokości 3,4 m / na rzędnej 154,77 m  n.p.m. / , która pojawiła się na skutek sączeń śródglinowych .
W badanym podłożu gruntowym dokonano wydzielenia trzech  warstw geotechnicznych których opis znajduje się w załączonej dokumentacji geotechnicznej.
Wnioski: w podłożu,  na podstawie badań stwierdzono , że warunki gruntowe są proste, a ze względu na charakter inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych / Dz. U.  nr 126 poz 839 / , sugeruje się projektantowi zakwalifikowanie całości inwestycji do pierwszej kategorii geotechnicznej.
IV Rozwiązania Projektowe

IV.1. Układ Przewodów

Projektowany kanał sanitarny w ulicy Wiśniowej włączyć do istniejącego kanału sanitarnego z rur VIPRO DN 400 mm w ulicy Kamiennej .  
Kanał sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drogowym drogi miejskiej  i powiatowej , a w szczególności zaś:
1.  Grawitacyjne odprowadzenie ścieków socjalno bytowych kanałami z rur Kamionkowych o średnicy 250 i 200 mm oraz z rur PVC-U 200/5,9 mm  z budynków mieszkalnych istniejących i przyszłościowych  jedno i wielorodzinnych  zlokalizowanych przy projektowanym kanale   sanitarnym  Ks-1 zlokalizowanym  na terenie  ulicy Wiśniowej  w Ostrowie Wielkopolskim do studzienki  kanalizacyjnej którą należy zabudować  na  istniejącym kanale  sanitarnym w ulicy Kamiennej.  
IV.2. Bilans ścieków sanitarnych
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IV.3.Rurociągi
Kanał grawitacyjny w ulicy Wiśniowej zaprojektowano z rur kielichowych kamionkowych systemu F   o wytrzymałości na zgniatanie 48 kN/m o średnicy DN 200 i DN 250 mm  produkowane zgodnie z normą PN EN 295 glazurowana z uszczelką L  a kanały odchodzące w ulice istniejące i projektowane zaprojektowano z rur kielichowych z PVC-U ze ścianką litą  SN 8 klasy S, wg PN-EN 1401:1999 o średnicach:160 x 4,7 mm, 200 x 5,9 mm dla kanałów i 160 x 4,7 mm  . Kanały ułożyć   na podsypce z pospółki o grubości warstwy 20 cm a rury kamionkowe na podsypce z piasku o grubości podsypki 15 cm. Przed montażem rur w wykopie sprawdzić ich stan, zwrócić uwagę na oznakowania na górnej powierzchni przewodów, a kielich i bosy koniec rury posmarować smarem . W przypadku nie wykorzystania całej długości rury lub gdy są potrzebne krótsze jej odcinki, rury kamionkowe można ciąć za pomocą szlifierki kątowej. Po obcięciu rury na obcięty koniec przewodu nasuwa się uszczelkę P-ring pierścień powalający na montaż z następną rurą. Rury układać „pod spad” kanału, z uprzednio wyprofilowanym kątem posadowienia na podbudowie oraz pogłębieniem pod kielichy. Przy podłączeniach ze studzienkami stosować kamionkowe króćce przystudzienne .  Do połączenia bezpośredniego rur kamionkowych ze studzienką stosować przejścia szczelne z uszczelką  BKL , BKK.. Próby szczelności kanalizacji sanitarnej oraz studzienek przeprowadzić na eksfiltrację zgodnie z  PN-B-10702.Próby i odbiory przeprowadzić zgodnie  z PN-73/B-10735.

IV.4. Studzienki

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowią : 

-  studzienki rewizyjne włazowe  betonowe prefabrykowane na uszczelki gumowe DN 1000 mm z kinetą betonową z włazami żeliwnymi z wypełnieniem betonowym klasy D 400 bez wentylacji z wkładką gumową z zabezpieczeniami przed obrotem , z umocnieniem włazu pierścieniem  żelbetowym , co trzeci właz wentylowany . Pokrycie kinety studziennej powłoką POXITARF .  Studzienki składają się z kręgów stanowiących komorę roboczą, ze stopniami złazowymi żeliwnymi, zwężek  betonowych typu K-01 o wysokości h=0,62 m z obsadzonym włazem żeliwnym kanałowym 
-  studzienki inspekcyjne oraz przyłączeniowe z tworzyw sztucznych ø 425 mm kompatybilne z zastosowanymi do budowy kanału rurami , zamknięte rurą teleskopową z włazem zatrzaskowym okrągłym typu ciężkiego D 400 o średnicy 540 mm z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym . 
Dostosować połączenia studni z rurą kamionkową ! 

IV.5.Przyłącza kanalizacji sanitarnej.  
Przyłącza kanalizacji sanitarnej  zaprojektowano z rur kielichowych z PVC-U ze ścianką litą  SN 8 klasy S, wg PN-EN 1401:1999 o średnicy160 x 4,7 mm, ułożone  na podsypce  z pospółki o grubości warstwy 20 cm. Na kanałach bocznych zaprojektowano typowe studzienki inspekcyjne z PE ø  425 mm zgodnie z PN-B-10729:1999,PN-EN 476:2000, składająca się z: kinety, rury karbowanej oraz zwieńczenia(pierścień betonowy odciążający i teleskopowy adapter do włazów) i włazu żeliwnego klasy   D 400, zlokalizowane na terenie posesji w odległości 1m od granicy posesji. Niniejsze opracowanie nie dotyczy wykonania przykanalików sanitarnych.
Do niniejszego opracowania dołączono wykaz przyłączy zakończonych studzienką przyłączeniową .  Przy projektowaniu przykanalików sanitarnych  kierowano się 
zasadą, gwarantującą odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych z posesji, bez możliwości ich gromadzenia w istniejących zbiornikach bezodpływowych. Zostały one zaprojektowane   w  ten  sposób, aby  jak  najprościej  można było podłączyć do nich istniejącą w poszczególnych budynkach wewnętrzną kanalizację sanitarną. Istniejące zbiorniki bezodpływowe należy zlikwidować lub przebudować w ten sposób aby spełniały one rolę studzienki rewizyjnej przepływowej. Projektuje się przykanaliki  sanitarne  do poszczególnych budynków jednorodzinnych zgodnie  z planami sytuacyjnymi. Projektuje się  wykonać na trasie kanalizacji sanitarnej przyłącza sanitarne  dla  46 posesji  o długości całkowitej L = 374 mb. Kanały sanitarne przyłączeniowe włączone będą do projektowanej kanalizacji sanitarnej przez projektowane studzienki   rewizyjne  betonowe ( 1000 mm, poprzez studzienki inspekcyjne  z PE 425 mm, poprzez trójniki podłączeniowe T  250/160 mm , 200/160 .  Dla przykanalików sanitarnych  PVC 160  z projektowanych kolektorów grawitacyjnych kamionkowych  250 i 200 mm stosować trójniki kamionkowe 45° 250/150 , 200/150 mm. Do połączeń z rurą PVC 160 mm stosować  uszczelki – redukcji typu U. Zakłada się, że projektowane studzienki podłączeniowe ( 425  mm posiadać będą wysokość od 1,40 m do 3,00 m. Spadki kanałów sanitarnych przyłączeniowych  wynikną z ustaleń wysokościowych w trakcie budowy lecz nie mogą być mniejsze niż 1,5 %  i nie większe niż 25 %. W przypadku znacznego zagłębienia kanału sanitarnego włączenie do niego przykanalika  / aby zachować dopuszczalne spadki /  poprzez studzienki rewizyjne lub w przypadku włączenia poprzez trójnik   stosując wypłycenie kanału przyłączeniowego.     Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem kanałów sanitarnych przyłączeniowych / przykanalików /  należy porozumieć się z właścicielem danej posesji. Przejścia przyłączy  nr P4, P5, P7, P8 pod dnem rowu wykonać podkopem nie naruszając skarp oraz dna rowu.
V. Skrzyżowanie z drogami powiatowymi , wojewódzkimi .
Prowadzenie projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasach dróg powiatowych – występuje tylko w przypadku włączenia kanału sanitarnego z rur kamionkowych ø 250 mm do istniejącego kanału Vipro DN 400 mm biegnącego w ulicy Kamiennej. 
Wcinkę do istniejącego kanału wykonać zachowując warunki podane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim . 

VI. Wytyczne wykonawcze kanalizacji sanitarnej

VI.1 Warunki gruntowo-wodne 

Badania gruntowo – wodne pod projektowaną kanalizację sanitarną wykonała forma:
Biuro Geologiczno-Inżynierskie  TOPAZ  Marcin Mączka.
W opracowaniu tym zawarte są przekroje geotechniczne dla całego odcinka projektowanej kanalizacji sanitarnej . 
VI.2. Roboty ziemne
2.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna. 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdującego się w drogach objętych zakresem projektowania.  Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć           w terenie  projektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjną oraz kanały przyłączeniowe / przykanaliki / . 
W przypadku występowania dużego zagęszczenia uzbrojenia podziemnego oraz przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem  podziemnym wskazane jest wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości  jego ułożenia w ziemi.  

Nadmiar ziemi z wykopu oraz ewentualną zerwaną nawierzchnię asfaltową należy wywozić w miejsce do tego celu przystosowane.
Roboty ziemne pod projektowaną kanalizację sanitarną należy wykonywać generalnie mechanicznie. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń  z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić  ręcznie. Projektuje się wykonywanie wykopów dla kanalizacji sanitarnej na całej jej projektowanej długości jako wąskoprzestrzenne.

Przewiduje się  szerokość wykopu   taką, że odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a obudową wykopu wyniesie 40 cm..

Kanalizację sanitarną generalnie układać należy na podsypce piaskowej grubości                      20 cm z dokładnym zagęszczeniem i podbiciem pod podłączenia kielichowe.

Przewiduje się także, że na odcinkach, gdzie na poziomie układania projektowanej kanalizacji sanitarnej występują piaski średnie i drobne jako podbudowę wykorzystać grunt rodzimy. W tym przypadku powierzchnia posadowienia musi być dopasowana do kształtu powierzchni zewnętrznej kanału. 

Na  odcinkach  tych  ostatnie  10,0  cm  wykopu należy wykonać ręcznie w celu uniknięcia zniszczenia warunków stabilności gruntu.

Podłoża pod kanalizację sanitarną należy starannie przygotować.

Na odcinkach gdzie kanalizacja sanitarna prowadzona jest w poboczach dróg powiatowych i gminnych należy wykonać pełną wymianę gruntów. 
Na pozostałych odcinkach kanalizacji sanitarnej tam gdzie występują w wykopach częściowo iły oraz gliny także należy wykonać wymianę gruntu. Na tych odcinkach o ile w wykopach występuje piasek średni grunt rodzimy można wykorzystać go do zasypywania. Studzienki rewizyjne należy posadowić na gruncie rodzimym w miejscach gdzie nie wymagane jest wykonanie podsypki oraz na podsypce gr. 20 cm w miejscach gdzie taka podsypka jest wymagana.

Wykonaną kanalizację sanitarną  w pasie drogowym dróg powiatowych   i miejskich    należy zasypywać piaskiem średnim  warstwami ubijając ją mechanicznie do otrzymania współczynników zagęszczenia gruntu zgodnymi z warunkami podanymi przez  zarządcę drogi.
Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rurę kanalizacyjną i studzienki rewizyjne   przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie 

Rury powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana 
właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie 

z normą  PN-S-002205. 
2.2. Kanały przyłączeniowe / przykanaliki sanitarne / .
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdującego się w drogach objętych zakresem projektowania.  Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć          w terenie  projektowane kanały sanitarne boczne.

W przypadku występowania dużego zagęszczenia uzbrojenia podziemnego oraz przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem  podziemnym wskazane jest wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości  jego ułożenia    w ziemi.  

Nadmiar ziemi z wykopu oraz zerwaną nawierzchnię chodnika i ewentualną nawierzchnię asfaltową należy wywozić w miejsce do tego przystosowane .

Roboty ziemne pod projektowane kanały sanitarne przyłączeniowe należy wykonywać generalnie mechanicznie.

W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń  z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić  ręcznie.

Projektuje się wykonywanie wykopów dla kanałów sanitarnych przyłączeniowych  na całej jej projektowanej długości jako wąskoprzestrzenne.

Przewiduje się  szerokość wykopu   taką, że odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a obudową wykopu wyniesie 40 cm. 

Kanały sanitarne przyłączeniowe układać należy na podsypce piaskowej grubości                      20 cm z dokładnym zagęszczeniem i podbiciem pod podłączenia kielichowe.

Przewiduje się także, że na odcinkach, gdzie na poziomie układania projektowanych kanałów sanitarnych przyłączeniowych  występują piaski średnie i drobne jako podbudowę wykorzystać grunt rodzimy. W tym przypadku powierzchnia posadowienia musi być dopasowana do kształtu powierzchni zewnętrznej kanału. 

Na  odcinkach  tych  ostatnie  10,0  cm  wykopu należy wykonać ręcznie w celu uniknięcia zniszczenia warunków stabilności gruntu.

Podłoża pod kanały sanitarne przyłączeniowe należy starannie przygotować.

Na odcinkach gdzie kanalizacja sanitarna prowadzona jest w drogach utwardzonych lub w ich poboczach należy wykonać pełną wymianę gruntów. Na pozostałych odcinkach kanałów sanitarnych bocznych tam gdzie występują w wykopach częściowo iły oraz gliny także należy wykonać wymianę gruntu. Na tych odcinkach o ile w wykopach występuje piasek średni grunt rodzimy można wykorzystać go do zasypywania. Odgałęzienie boczne należy zakończyć na granicy posesji  a  rurę odgałęzienia bocznego zaślepić na granicy posesji na rzędnej jaką posiada studzienka przyłączeniowa. 
Przejście kanałami bocznymi  pod rowem należy wykonać podkopem nie naruszając dna oraz skarp rowu. 
Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rurę kanalizacyjną i studzienki rewizyjne   przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu.

Zasypka gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana w przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie        z normą  PN-S-002205.

2.3.  Odwodnienie wykopów.  

 Kanalizacja sanitarna i kanały przyłączeniowe
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami gruntowo wodnymi na całości  odcinków projektowanej kanalizacji sanitarnej nie zachodzi potrzeba odwodnienia wykopów podczas wykonywania robót ziemnych.  

Przewiduje  się , że na odcinkach gdzie w wykopach pojawi się woda gruntowa należy je odwodnić przez zastosowanie igłofiltrów
2.4. Umocnienie wykopów.
Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje   do umocnień wykopów  zastosować płytowy system obudów szalunkowych. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m. 

VI.3.  Roboty montażowe.

VI.3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.
Użyte materiały oraz sposób wykonania kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U i KAMIONKOWYCH  muszą odpowiadać przepisom i  normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”  zeszyt 9.COBRTI Instal.

Kanalizację sanitarną należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. 
Dno wykopu kanalizacji należy wykonać ze spadkiem przewidzianym w projekcie technicznym. Ułożone rury kanalizacyjne muszą ściśle przylegać do podłoża na całej długości. Przewody kamionkowe  posadowić na podsypce żwirowo-piaskowej grubości 15 cm pod kątem posadowienia 90º. Przed montażem rur w wykopie sprawdzić ich stan, zwrócić uwagę na oznakowania na górnej powierzchni przewodów, a kielich i bosy koniec rury posmarować smarem . W przypadku nie wykorzystania całej długości rury lub gdy są potrzebne krótsze jej odcinki, rury kamionkowe można ciąć za pomocą szlifierki kątowej. Po obcięciu rury na obcięty koniec przewodu nasuwa się uszczelkę P-ring pierścień powalający na montaż z następną rurą. Rury układać „pod spad” kanału, z uprzednio wyprofilowanym kątem posadowienia na podbudowie oraz pogłębieniem pod kielichy. Przy podłączeniach ze studzienkami stosować kamionkowe króćce przystudzienne  .  Do połączenia bezpośredniego rur kamionkowych ze studzienką stosować przejścia szczelne z uszczelką . Studzienki rewizyjne betonowe prefabrykowane na uszczelki gumowe DN 1000 mm z kinetą betonową pokrytą powłoką POXITARF z włazami żeliwnymi z wypełnieniem betonowym  kl. D 400 bez wentylacji z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem  z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym Studzienki inspekcyjne PE 425 mm oraz  na odgałęzieniach bocznych stanowiące ich zakończenie kompatybilne z zastosowanymi do budowy kanału rurami , zamknięte rurą teleskopową z włazem zatrzaskowym okrągłym typu ciężkiego  D 400 o średnicy 540 mm z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym. Włazy dla studzienek rewizyjnych w drogach nieutwardzonych oraz na terenach zielonych należy umieszczać równo z terenem.
VI.3.2. Przejścia pod drogami utwardzonymi i rowami i gazociągiem wysokiego ciśnienia. 
Przejście poprzeczne  kanałem sanitarnym grawitacyjnym  z rur kamionkowych DN 250 mm pod rowem R  zostanie wykonane  przekopem otwartym z uwagi na konieczność wymiany rur przepustowych betonowych na rury żelbetowe. Natomiast przejście kanałem z rur Kamionkowych DN 200 mm pod rurociągami gazowymi wysokiego ciśnienia zostanie wykonane metodą przewiertu poziomego stosując jako rurę osłonową rurę PE TS zgodnie z uzgodnieniem z  Operatorem Gazociągów Przesyłowych  GAZ-SYSTEM S.A.  Oddział w Poznaniu. 
VI.3.3. Kanały przyłączeniowe / przykanaliki /.
Użyte materiały oraz sposób wykonania kanałów sanitarnych przyłączeniowych  z rur PVC-U   muszą odpowiadać przepisom i  normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”  zeszyt 9.COBRTI Instal.

Kanały sanitarne przyłączeniowe  należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. 
Dno wykopu kanalizacji należy wykonać ze spadkiem przewidzianym w projekcie technicznym. 
Ułożone rury kanalizacyjne muszą ściśle przylegać do podłoża na całej długości. 

Kanały sanitarne przyłączeniowe  włączone będą do projektowanej kanalizacji sanitarnej przez projektowane studzienki   rewizyjne  betonowe ( 1000 mm, poprzez studzienki inspekcyjne  PE 425 mm, poprzez trójniki podłączeniowe T .
 Dla odgałęzień bocznych PVC 160  z projektowanych kolektorów grawitacyjnych KAM IONKOWYCH  250 i 200 mm stosować trójniki kamionkowe 45° 250/150 mm i 200/150 mm  Do połączeń z rurą PVC 160 mm stosować  uszczelki – redukcji typu U. Zakłada się, że projektowane studzienki podłączeniowe ( 425 mm posiadać będą wysokość od 1,40 m do 3,00 m . Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem kanałów sanitarnych przyłączeniowych  należy porozumieć się z właścicielem danej posesji.

W przyszłości przy ewentualnym wykonywaniu nawierzchni utwardzonej w poszczególnych drogach studzienki będą regulowane do wysokości projektowanej nawierzchni.
VI.4. Kolejność realizacji .

Do eksploatacji można przekazywać sukcesywnie poszczególne odcinki, przestrzegając zasady odpływu ścieków. Szczegółową kolejność wykonawstwa 

ustalić z Inwestorem.
VI.5. Roboty odtworzeniowe.
W trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót odtworzeniowych:

- wykonywanie nowej nawierzchni asfaltowej  wraz z podbudową 

- wykonanie odtworzenia pobocza drogi

- wykonanie odtworzenia wjazdów do posesji prywatnych.   
Całą powierzchnię pasa drogowego ( pobocze + jezdnię należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni pobocza do stanu poprzedniej użyteczności:

Pobocze , pas zieleni po wykonaniu wykopów doprowadzić do stanu 

pierwotnego tj. zagęścić , wyprofilować i obsiać trawą. 

VI.6. Odbiór robót.
Odbiór techniczny wykonanych robót kanalizacji sanitarnej  należy wykonać przy udziale przedstawicieli Inwestora , Zarządcy dróg oraz Inspektora Nadzoru zgodnie z przepisami i normami zawartymi w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych „ Zeszyt 9 COBRTI Instal.”

VI.7. Uwagi końcowe.
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić o tym wszystkich    

    użytkowników urządzeń podziemnych.

2. Wykopy zabezpieczyć barierkami i mostkami.

3. W przypadku wystąpienia   kolizji  z istniejącym uzbrojeniem należy  powiadomić projektanta.

4. Wykonaną kanalizację sanitarną należy pomierzyć geodezyjnie.

5. Po zakończeniu prac ziemnych i montażowych na terenie posesji prywatnych należy teren doprowadzić do stanu pierwotnego w uzgodnieniu z właścicielem danej posesji.

6. Przyjęte materiały i urządzenia dla wykonania kanalizacji sanitarnej spełniają 
  warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.1994 roku
  w sprawie stosowania  preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień      publicznych i opublikowane w Dzienniku  Ustaw z 1994 r nr 140 poz.776.

7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.12.1999 roku umieszczonym w Dzienniku Ustaw z 1999 roku nr 109 poz. 1250 udział infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wynosi 100%.

8. Zgodnie z Dz. U. nr. 126 poz. 939 projektowana kanalizacja sanitarna należy do pierwszej  kategorii geotechnicznej.

9. Przy budowie kanalizacji sanitarnej należy przestrzegać zaleceń zawartych w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
10. W przypadku prowadzenia prac ziemno-montażowych pod liniami  

      energetycznymi, prace wykonywać pod nadzorem służb ZE .

VII. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Informacja wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku             Dz.U. 120 Poz. 1126 dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikację projektowanego obiektu, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

a) Nazwa i adres obiektu budowlanego 

  Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiśniowej w Ostrowie Wielkopolskim  
b) Nazwa inwestora i adres -   WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i  

                                                Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
                                                Ul. Partyzancka 27
c) Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację – Andrzej Cichoradzki 
     63-400 Ostrów Wielkopolski Ul. Wańkowicza 92/9
Data opracowania – maj  2010 rok
Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego, oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów.

Zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej   o łącznej długości   L = 1501 mb.
Kolejność realizacji robót:

- wytyczyć w terenie

a) trasę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
- wykonać zgodnie z harmonogramem ustalonym z inwestorem
a) kanalizację sanitarną grawitacyjną
b) przykanaliki sanitarne 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych .

W pobliżu trasy budowlanej kanalizacji sanitarnej znajdują się budynki mieszkalne i gospodarcze. Na trasie budowanej kanalizacji sanitarnej znajduje się uzbrojenie podziemne zgodnie z planami sytuacyjnymi oraz profilami podłużnymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągową.
Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie .

Nie występują

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

- porażenie prądem w trakcie użytkowania elektronarzędzi

- zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robót ziemnych i montażowych

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych.

- szkolenie ogólne w zakresie BHP

- omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienie zagrożenia

- wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

- omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w sferach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i  innych zagrożeń.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

X. Uwagi końcowe, wykaz norm i przepisów
Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z treścią uzgodnień. W trakcie realizacji należy korzystać z obowiązujących norm, wytycznych wykonawstwa robót wyrobów KAMIONKOWYCH , PVC-U   przestrzegać przepisów BHP, szczegółowej uwagi wymagają roboty w wykopach, przy czym wykopy muszą być oznakowane i oświetlone. Odbiór sieci wykonywać przed zasypaniem wykopów. Po zakończeniu wszystkich robót dokonać odbioru technicznego i przekazać kanalizację do eksploatacji wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą. System sieci kanalizacji sanitarnej z  rur KAMIONKOWYCH , PVC-U  należy montować zgodnie z instrukcjami montażu wydanymi przez producenta. Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – 
zeszyt Nr 9 COBRTI  INSTAL. W miejscach kolizji istniejące urządzenia zabezpieczyć zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach oraz na warunkach określonych w projekcie, a w szczególności:

-   PN-EN 12201   Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania 

                               wody

· PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne

· PE-EN 295-1,295-2,295-3,295-4,295-5,295-6,295-7 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej

· PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe  z tworzyw sztucznych

· PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego i kołowego

· PN-92/B-10729 Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne.

· PN-B-10736:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,

· PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

· PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

· PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

-   BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.

  Opracował:
                                                                               Andrzej  Cichoradzki
ZESTAWIENIE  DŁUGOŚCI  KANAŁU  SANITARNEGO

      O ŚREDNICY  250 i 200 mm

Kanał  sanitarny  Ks-1
  Odcinek kanału                 RURA                      Rzędna studni   Zagłębienie  Rodzaj studni   Uwagi

                   Kamionkowa     PVC-U      

                     ø250     ø 200      ø 200   

  Si    -  S1             55       -         -      148,52/145,18    3,34    BS 1000 

 S1    -  S2            53        -         -      148,00/145,35    2,65    PE 425              

 S2    -  Z1             -         -         3      147,25/145,51    1,74    BS 1000           

 Z1                                                     147,25/145,53    1,72    korek ø 200

 S2    -  S2A          -         -       20      147,25/145,51    1,74    BS 1000

 S2A                                                  147,85/145,61    2,24    PE 425                     
 S2    -  S3            25       -          -      147,25/145,51    1,74    BS 1000  rów r.PE 400 l=6m

 S3    -  S4            18       -          -      147,30/145,61    1,69    PE 425

 S4    -  S5            58       -          -      147,20/145,69    1,51    BS 1000

 S5    -  S6            40       -          -      149,10/146,00    3,10    PE 425

 S6    -  S6A           -        -       14      149,00/146,16    2,84    BS 1000 

 S6A                       -        -         -      148,80/146,23    2,57    PE 425

 S6    -  S6B            -        -       22     149,00/146,16    2,84    BS 1000

 S6B                       -        -         -      149,50/146,27    3,23    PE 425

 S6    -  S7            35        -        -       149,00/146,16    2,84    BS 1000

 S7    -  S8            56        -        -       149,50/146,50    3,00    PE 425

 S8    -  S9            39        -        -       150,25/147,25    3,00    BS 1000

 S9    -  S10          59        -        -       150,70/147,70    3,00    PE 425

 S10  -  S10A        -          -      14      152,10/149,00    3,10    BS 1000

 S10A                    -          -       -        152,00/149,07    2,93   PE 425

 S10  -  Z2             -          -      12       152,10/149,00   3,10    BS 1000

 Z2                         -          -       -        152,00/149,06    2,94   korek ø 200

 S10  -  S11          56        -        -        152,10/149,00    3,10   BS 1000

 S11  -  S12          40        -        -        152,60/149,60    3,00   PE 425

 S12  -  S13          39        -        -        153,10/150,10    3,00   BS 1000

 S13  -  S14          34        -        -        153,60/150,60    3,00   PE 425

 S14  -  S14A         -         -      21       153,80/150,90    2,90   BS 1000

 S14A                     -        -        -         153,65/151,01    2,64   PE 425

 S14  -  Z3              -        -         4       153,80/150,90    2,90   BS 1000

 Z3                          -        -        -         153,85/150,92    2,93   PE 425

 S14  -  S15            -       60       -         153,80/150,90    2,90  BS 1000

 S15  -  S16            -       46       -         154,50/151,50    3,00  PE 425

 S16  -  S16A         -         -      21        155,30/152,30    3,00  BS 1000

 S16A                    -         -        -         155,20/152,41    2,79  PE 425

 S16  -  Z4             -         -         4        155,30/152,30    3,00  BS 1000

 Z4                        -         -         -         155,20/152,32    2,88  korek ø 200 

 S16  -  S17           -        54       -         155,30/152,30    3,00  BS 1000

 S17  -  S18           -        22       -         156,00/153,00    3,00  PE 425

 S18  -  S19           -        46       -         156,20/153,25    2,95  BS 1000 przew. r. PE 400 l=20m

 S19  -  S20           -        42        -        157,00/154,06/155,00    2,94/2,00  BS 1000 

 S20  -  S21           -        49        -        157,60/155,52    2,08  PE 425

 S21  -  Z5             -          -        2        158,20/155,77    2,43  BS 1000

 Z5                        -          -         -         158,20/155,80    2,40  korek ø 200

 S21  -  Z6             -          -        8        158,20/155,77     2,43  BS 1000

 Z6                         -         -         -        158,30/155,82     2,48  korek ø 200

 S21  -  S22            -       56        -        158,20/155,77     2,43  BS 1000

 S22                       -         -         -        158,55/156,05     2,50  BS 1000
                           607     375     145

  Razem :   rura  kamionkowa ø 250 mm             L = 607 mb

                             kamionkowa ø 200 mm             L = 375 mb

                             PVC-U    ø 200/5,9 mm             L = 145 mb

        -----------------------------------------------------------------------------------

                                        Ogółem                            L = 1 127 mb

                     rura PE 400 mm                                L =  24 mb

                     trójnik kamionka ø 250/150 mm x 45º  szt. – 18

                     trójnik kamionka ø 200/150 mm x 45º  szt. – 14                                                                                             

                       Studnia kanalizacyjna BS 1000 mm    szt. – 13                                                     

                       Studnia kanalizacyjna PE   425 mm    szt. – 16   

   ZESTAWIENIE  DŁUGOŚCI  KANAŁU SANITARNEGO 

                  O  ŚREDNICY  160 mm 
 Nr odgał.      r. PVC-U          Rzędna studni       Sposób włączenia-rzędna          Uwagi /wypłycenie/

             Ø 160/4,7           na posesji               do kanału głównego 

   P1                3           148,00/146,40     S1    -  146,34         korek ø160

   P2                5           148,15/146,15     T1    -  145,42         

   P3                6           148,00/146,00     T2    -  145,46

   P4              11           147,20/146,12     S4    -  145,88  

   P5              11           149,20/147,20     T3    -  145,81        0,5 m   

   P6                4           148,80/147,20     T4    -  145,86        0,7 m

   P7              11           149,20/146,70     S5    -  146,46

   P8              11           149,20/147,20     T5    -  146,02        0,5 m

   P9                4           148,65/147,05     T6    -  146,05        0,6 m

   P10            11           149,40/147,40     T7    -  146,30        0,5 m

   P11            11           149,55/147,55     S7    -  147,31

   P12            11           149,70/147,70     T8    -  146,81        0,3 m

   P13              4           149,70/148,10     T9    -  146,96        0,6 m

   P14              4           150,00/148,40     T10  -  147,18        0,7 m

   P15            11           150,30/148,30     T10A- 147,46        0,5 m

   P16            11           150,60/148,60     T11  -  147,48        0,5 m

   P17              4           150,60/149,00     T12  -  147,60        0,9 m

   P18              4           150,70/149,10     S9    -  149,00    

   P19            11           150,70/148,70     S9    -  148,46

   P20            11           152,00/150,00     T13  -  148,65        0,7 m

   P21              4           152,10/150,50     T14  -  149,08        0,6 m

   P22            11           152,10/150,10     T15  -  149,14        0,3 m

   P23              4           152,60/151,00     S11  -  150,90  

   P24              4           152,60/151,00     T16  -  149,70        0,8 m

   P25              4           153,15/151,55     S12  -  151,45

   P26            11           153,40/151,40     T17  -  150,46

   P27              4           153,70/152,10     S13  -  152,00

   P28            11           153,60/151,60     T18  -  150,75        0,2 m

   P29              4           153,85/152,25     T19  -  150,98        0,8 m

   P30            11           153,75/151,75     T20  -  151,00        

   P31              4           153,85/152,25     T21  -  151,22        0,5 m

   P32            11           154,60/152,60     S15  -  152,36

   P33              4           154,90/153,30     T22  -  152,04        1,0 m

   P34            11           155,20/153,20     T23  -  152,10        0,5 m

   P35            11           155,40/153,40     T24  -  152,54        0,2 m

   P36              4           155,80/154,20     T25  -  152,62        1,0 m

   P37              4           155,80/154,20     T26  -  152,65        1,0 m

   P38            11           155,70/153,70     T27  -  152,69        0,4 m

   P39              4           155,90/154,30     T28  -  152,89        0,9 m

   P40            11           156,00/154,00     S17  -  153,76

   P41            11           157,05/155,05     T29  -  154,81  

   P42            11           157,15/155,15     T30  -  154,91

   P43              4           157,60/156,00     S20  -  155,90      

   P44              4           157,80/156,20     T31  -  154,99       0,7 m

   P45            11           157,60/155,60     T32  -  155,06 

   P46            11           158,65/156,65     S22  -  156,55     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Razem : rura   PVC-U      ø 160/4,7 mm               L = 354  m 

                  /wypłycenia/          ø 160/4,7 mm              L =    20 m

                 U-uszczelka              ø 150 mm            szt. – 33

                 Kolano PVC-U    160/67º                    szt. – 33 

                 Kolano PVC-U    160/45º                    szt. – 33 

ZESTAWIENIE    DŁUGOŚCI     RUR  I   KSZTAŁTEK

          Rodzaj/materiał/średnica                                              długości

1.   Rura  kamionkowa  ø 250 mm                     L =  607 mb

2.   Rura  kamionkowa  ø 200 mm                     L =  375 mb

3.   Rura  PVC-U  ø 200/5,9 mm                        L =  145 mb

4.   Rura  PVC-U  ø 160/4,7 mm                        L =  374 mb

5.   Rura  PE  ø 400 mm                                     L =   24 mb

6.   Rura  żelbetowa BETRAS  ø 0,7 m             L =   16 mb

7.   Studnia kanalizacyjna BS 1000 mm         szt. – 13

8.   Studnia kanalizacyjna PE 425 mm           szt. – 16

9.   Trójnik kamionkowy ø 250/150x45º         szt. -  18 

10. Trójnik kamionkowy ø 200/150x45º         szt. -  14
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