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WODKAN




Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna

w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrów Wielkopolski 14.10.2010r.

dotyczy: odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym o sygn. BZP/KS/04/2010 na „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim  w ul. Wiśniowej”;
Pytanie 1.
W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót projektu pt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiśniowej w Ostrowie Wielkopolskim”, Punkt 2 „Wymagania dotyczące materiałów” wpisano:

· rury kamionkowe, kielichowe systemu F o wytrzymałości na zgniatanie 48 kN/m o średnicy DN 200mm i DN 250 mm, produkowane zgodnie z normą PN EN 295 glazurowane z uszczelką L.

Rury kamionkowe glazurowane produkowane zgodnie z normą PN EN 295 w średnicach 
DN 200mm o podwyższonej wytrzymałości, jak i DN 250mm o normatywnej i podwyższonej wytrzymałości posiadają system C z uszczelką S, a nie system F z uszczelką L.

W związku z tym że podany wyżej opis jest błędny, zwracamy się z pytaniem czy zamawiający z uwagi na konieczność zachowania wytrzymałości rur na zgniatanie FN=48kN/m, oraz wymaganą szczelność na złączach dopuszcza zastosowanie:

· Rur kamionkowych kielichowych, glazurowanych DN 200mm L=2500mm, H=48kN/m, system C z uszczelką S.

· Rur kamionkowych kielichowych, glazurowanych DN 200mm L=2500mm, H=60kN/m, system C z uszczelką S?

Odpowiedź na pytanie 1.:

Zamawiający wymaga zastosowania następujących rur kamionkowych obustronnie glazurowanych wyprodukowanych zgodnie z normą PN EN 295:

· DN 200mm o wytrzymałości na zgniatanie 48 kN/m, 

· DN 250mm o wytrzymałości na zgniatanie 60 kN/m.

Pytanie 2.
Czy zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz.2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga zastosowania w jednym zadaniu w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur i kształtek kamionkowych, glazurowanych, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na różnice tolerancji w wymiarach), które produkowane są zgodnie z normą PN EN 295?

Odpowiedź na pytanie 2.:

Zamawiający wymaga, aby zastosowane rury i kształtki kamionkowe obustronnie glazurowane wyprodukowane były zgodnie z normą PN EN 295 przez jednego producenta. 
Pytanie 3.
Czy zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz.2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych i konieczności utrzymania 100% szczelności kanału, żeby na w/w zadaniu, rury i kształtki kamionkowe, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność  na złączach 2,4 bara, gwarantowaną poprzez Aprobatę Techniczną na przykład IBDiM. Aprobata Techniczna IBDiM rozszerza zakres cech technicznych i jakościowych opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 Rozdz.1 Art.9, Pkt.1?

Odpowiedź na pytanie 3.:

Zamawiający wymaga, aby zastosowane połączenia rur i kształtek kamionkowych obustronnie glazurowanych odpowiadały w zakresie szczelności normie PN EN 295. 
Pytanie 4.
Czy zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1985 (Dz. U. 2007r. Nr 19 poz 115. O drogach publicznych) Art.39 p.3, lokalizując kanalizację sanitarną w pasie drogowym na bazie zezwolenia zarządcy drogi, opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych wymaga, ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni dróg (zgodnie z normą PN-B-04500:1985 pkt 4.7), posiadania dopuszczenia do stosowania w ciągach komunikacyjnych, na bazie posiadania Aprobaty Technicznej np. IBDiM, która potwierdza wzrost wytrzymałości rurociągu na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 2,5 – 10kN (maks. częstotliwość 12Hz), ilość cykli (6,4x104) po nasączeniu w: paliwie i środku odladzającym – zgodnie z PN-B-04500:1985 pkt 4.7?
Odpowiedź na pytanie 4.:

Zamawiający nie wymaga, aby zastosowane rury i kształtki kamionkowe posiadały Aprobatę Techniczną potwierdzającą wzrost wytrzymałości rurociągu na zmęczenie pod  obciążeniem zmiennych 2,5-10 kN (maks. częstotliwość 12Hz), ilość cykli (6,4x104) po nasączeniu w: paliwie i środku odladzającym. Zamawiający wymaga zastosowania rur             i kształtek kamionkowych obustronnie glazurowanych wyprodukowanych zgodnie z normą PN EN 295.
63 400 Ostrów Wielkopolski;  ul. Partyzancka 27;  telefon 62 738 77 12;  fax 62 735 36 90

e-mail: biuro@wodkan.com.pl
www.wodkan.com.pl
NIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343

rejestracja: Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr: 0000039816

kapitał zakładowy: 50.894.120,00 zł (opłacony w całości)
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